
Linie kropluj¹ce
dla sadownictwa

Dane techniczne
Œrednica  fi 16 mm lub fi 20 mm
nominalna gruboœæ œcianek: 0,35 – 1,2 mm
rozstaw kroplowników: co 40, 50, 60 cm
max. d³ugoœæ nawadniania:  do 200 m
zakres ciœnieñ roboczych: 0,5 – 3,0 atm
zu¿ycie wody z kroplownika: 
dla linii kropluj¹cych fi 16 mm: 1,6  l/godz, 2  l/godz., 4 
l/godz.; dla linii kropluj¹cych fi 20 mm: 2  l/godz, 4 l/godz.

Linie kropluj¹ce do upraw sadowniczych 
umo¿liwiaj¹ oszczêdne nawadnianie drzew i 
krzewów, dostarczane s¹ optymalne dawki 
wody dok³adnie w miejsce zapotrzebowania. 
S¹ one stosowane na ca³ym œwiecie, w 
ró¿norakich rodzajach upraw. Cechuje je 
dok³adnoœæ w podawaniu wody oraz znaczna 
¿ywotnoœæ. Specjalna konstrukcja i 
w b u d o w a n e  s y s t e m y  f i l t r a c y j n e  
przeciwdzia³aj¹ zatykaniu siê kroplowników i 
sedymentacji osadów. 

Ciœnienia robocze
Zalecane ciœnienia robocze s¹ szerokie- od 
0,5 do 3,0 atmosfer. Pozwala to na znaczn¹ 
elastycznoœæ w projektowaniu takich uk³adów 
oraz  szybk i  p rzep ³yw powoduj¹cy  
przep³ukiwanie siê linii. 

Linie kropluj¹ce dla sadownictwa (zarówno z kompensacj¹ ciœnienia jak i bez)
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